Primiria Municipiului Slatina APROB,

Administrator public,

i,

| ;Qz.,’ / F

CAIET DE SARCINI

Servicii de dirigentie de santier

in cadrul proiectului intitulat

Reabilitare Liceul Tehnologic P. S. Aurelian, Municipiul Slatina, judetul Olt,

cod SMIS 126621

Achizitie directa

Constantin Cristia;i,C_[SMARU

Denumirea

Autoritatii . ) Lo gt

Contractante Municipiul Slatina — Primaria Municipiului Slatina |
|

Denumirea Servicii de dirigentie de santier in cadrul proiectului intitulat Reabilitare Liceul

contractului | Tehnologic P. S. Aurelian, Municipiul Slatina, judetul Olt, cod SMIS 126621 .

Cod CPV 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucririlor




INFORMATII GENERALE

Municipiul Slatina a semnat contractul de finantare nr. 4888/13.11.2019 privind
proiectul “Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian, Municipiul Slatina, judetul Olt, cod
SMIS 1266217, avand ca sursa de finantare Programul Operational Regional 2014 — 2020,
Axa prioritara 4 — Sprijinirea dezvoltdrii urbane durabile, Prioritatea de investitii — 4.4
Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala pentru dobandirea de
competente si invétare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si
formare, Obiectiv specific — 4.5Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru
piata fortei de munca.

Proiectul intitulat “Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian, Municipiul Slatina,
judetul Olt, cod SMIS 126621” face parte din portofoliul de programe si proiecte privind
“Cresterea infrastructurii relevante pentru piata fortei de munca”. Proiectul propus spre
finantare vizeazd o seama de activititi complementare cu alte proiecte prioritare in cadrul
Axei 4 din cadrul POR 2014 —2020.

Investitia are in vedere optimizarea si eficientizarea activitatii din unitatea scolara,
acoperind astfel nevoile de dezvoltare de la nivelul regional si local, cu privire la cresterea
gradului de participare la invatiméntul profesional si tehnic, respectiv invétare pe parcursul
vietii.

Consolidarea structurala si reabilitarea arhitecturala prin modernizarea corpului de
cladire in care functioneaza Liceul Tehnologic P.S. Aurelian din Municipiul Slatina, judetul
Olt, inclusiv modernizarea utilitatilor, au ca scop principal imbunétatirea activitatilor scolare
preuniversitare, conectarea la internet si crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu
dizabilitati.

Investitia urmdreste scéderea consumului anual de energie primara si sciderea anuala
estimata a gazelor cu efect de sera ale cladirii analizate. Concomitent se preconizeazi
cresterea protectiei seismice si a stabilitatii si rezistentei structurale. De asemenea prin
implementarea acestui proiect se urméareste imbunététirea conditiilor de viatd si a gradului de
confort al populatiei tinere aflata in perioada de educare. In plus, interventiile propuse prin
proiect asigura aducerea unitétii de scolarizare studiata la standarde normale de functionare,
desfasurarea activitatii ei fiind imposibila in absenta acestora.

fn vederea implementarii proiectului, este necesard contractarea serviciilor de dirigentie
santier aferente lucrdrilor de investitii din cadrul obiectivului investitional intitulat
»Reabilitare Liceul Tehnologic P.S. Aurelian, Municipiul Slatina, judetul Olt, cod SMIS 126621,
prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 4, Prioritatea de investitii 4.4,
Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionla pentru dobandirea de
competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si
formare, Obiectiv specific — 4.5 Cresterea calitatii infrastructurii educationale si relevante
pentru piata fortei de munca.

1. Date generale:

1.1 Informatii despre Autoritatea Contractantd

Denumirea legala completi: MUNICIPIUL SLATINA ]

Acronim

Slatina

Statutul  legal (precizati
organizare — ONG, etc.)

forma

de

Administratie publici locald

Adresa oficiald

Strada Mihail Kogalniceanu 1, Slatina 230080




Adresa postald Strada Mihail Kogélniceanu 1, Slatina 230080
Nr. telefon: +4( 249 439 377

Nr. fax: +40 249 439 336

Adresa de e-mail a organizatiei office@primariaslatina.ro

Site-ul organizatiei www.primariaslatina.ro

1.2 Denumirea serviciilor:

Servicii de Dirigentie de santier — in cadrul proiectului, Reabilitare Liceul Tehnologic P.S.
Aurelian, Municipiul Slatina, judetul Olt, cod SMIS 126621” prin Programul Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritard 4, Prioritatea de investitii 4.4., Obiectiv specific 4.5, cod
SMIS 126621, implementat prin contractul de finantare nr. 4888/ 13.11.2019.

Conform prevederilor art. 22 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligatia de asigura verificarea
executiei corecte a lucrérilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici
de consultantd specializati, pe tot parcursul lucrarilor. Aceste prevederi se aplicd constructiilor
si instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si
clasd de importantd sau sursa de finantare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor
acestora, a societdfii si a mediului inconjurétor

1.3 Obiectivele proiectului:
In urma realizérii lucrdrilor din cadrul proiectului intitulat ,Reabilitare Colegiul

Economic PS Aurelian, Municipiul Slatina, judetul OIlt”, sunt anticipate urmdtoarele
beneficii:

e  Consolidarea structurala prin modernizarea corpului de cladire in care functioneaza
Liceul Tehnologic ,,PS Aurelian” din Municipiul Slatina, judetul Olt;

e  Modernizarea utilitatilor aferente cladirii;

e Imbunatatirea activitatilor scolare preuniversitare;

Accesul la internet;

Crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati, etc;
Caracteristicile constructiei propuse:

Obiectivul are functinea de liceu, cu regim de inaltime S+P+3E.

Dimensiuni maxime: 52.20 x 26.00 m;

Inaltime la cornisa: 16.30 m;

Inaltime coama: 19.80 m;

Arie construita: 731.00 mp; arie desfasurata: 3.177.00 mp; volum: 12.500 mc;
Categoria de importanta a cladirii: C — normala, conform HG nr. 766 / 1997 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Clasa de importanta a constructiei: I, conform P-11-2013;

Gradul de rezistenta la incendiu: GRF II;

2.Descrierea generald a activitdtii dirigintelui de santier:

2.1 Definitii

Dirigintele de santier - persoana fizicd sau juridicd, investitd de catre beneficiar cu atributii
si competenfe pentru verificarea calitdtii materialelor §i produselor de constructii puse in
opera si cu verificarea executiei corecte a lucrdrilor de constructii. El poate activa ca persoand
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fizicd independentd sau in cadrul unei societa{i de consultantd si este raspunzitor atét fata de
angajator cét si fatd de organele abilitate ale statului, pentru executia conformé cu proiectul si
cu reglementdrile tehnice in vigoare;

Investitorul sau beneficiarul — persoana/persoanele juridicd/juridice care finanteaza si
realizeazd investifii sau interventii la constructiile existente in sensul legii;

Executantul sau Antreprenorul — pesoana juridicd ce a incheiat contractul de executie de
lucrdri in urma achizitiei publice;

Proiectantul — persoana fizicd/juridicd care intocmeste documentatia tehnicé pe baza céreia
se finanteazd si executd lucrérile de constructii;

Procedura — mod specific de a efectua o activitate;

Verificare — confirmare prin examinare si prezentarea de probe obiective a faptului ca
cerintele specifice au fost satisficute;

Cerintele profesionale — cerinfele minime pe care trebuie si le indeplineasca dirigintii de
santier in functie de domeniile de activitate pentru care acestia sunt autorizati, corelat cu
categoriile de importanta stabilite pentru fiecare constructie in parte.

in indeplinirea serviciilor prevazute de prezentul caiet de sarcini, Prestatorul va respecta

urmdtoarele acte legislative:

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, completatd si
modificatd ulterior prin Legea nr.177/2015;

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii, republicat,
actualizata, completatd si modificatd prin OUG nr.41/2015;

- Hotéréarea nr.273/1994, modificata si completata prin Hotararea nr.343/2017 privind
Regulamentul de receptie al lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora;

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile
ulterioare;

- HG nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
98/2016.

- Ordinul nr. 1496/2011 privind aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier.

2.2 Obiectul contractului se servicii:

Prezentul caiet de servicii are ca obiect achizitionarea serviciilor de dirigentie de santier
necesare pentru implementarea proiectului ,,Reabilitarea Liceul Tehnologic P.S. Aurelian,
Municipiul Slatina, judetul Olt, cod SMIS 126621”, prin Programul Operational Regional
2014-2020, Axa prioritard 4, Prioritatea de investitii 4.4., Obiectiv specific 4.5, care va fi
implementat conform contractului de finantare nr. 4888 /13.11.2019.

2.3. Lucririle de interventie propuse in cadrul obiectivului investitional, sunt
urméitoarele:
INFRASTRUCTURA:
Conform expertizei tehnice, sunt necesare lucriri de consolidare la nivelul fundatiilor.

In consecinta, pentru realizarea lucrérilor de consolidare a fundatiilor sunt necesare patru
etape si operatii tehnologice descrise in solutia structurala prezentata in proiectul tehnic nr.
TC85/2018, elaborat de cidtre SC TRANSCOM CARAIMAN SRL:

o  Fundatiile vor fi subterane si vor fi camasuite cu beton armat pentru a corespunde
exigentelor geotehnice si a transmite in conditii optime solicitarile structurii la teren;
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SUPRASTRUCTURA:

Conform expertizei tehnice, sunt necesare lucrdiri de consolidare la elementele
structurii. Principala interventie structurala este introducerea de pereti structurali de beton
armat.

e Se vor executa lucrdri de reparatii si consolidare a peretilor structurali de zidarie
ceramica existenti:

e  Stélpii si grinzile structurii vor fi cdmadsuite cu beton armat in prealabil suprafata
acestora va fi curdtata si pregatitd (hidrosablare) si va fi amorsata;

o Planseele vor fi revizuite si in functie de situatie se vor suprabetona si se vor
consolida. Planseul peste subsol si planseele de la grupurile sanitare sunt afectate puternic de
coroziune si carbonatare. Izolarea termica a planseului peste subsol si a planseului peste etajul
3. Se va placa intradosul planseului peste subsol cu polistiren expandat de 10 cm grosime. Se
va termoizola planseul peste etajul 3 cu polistiren expandat de 15 cm grosime;

o Desfacerea si inlocuirea sarpantei si a invelitorii, inclusiv accesorii, jgheaburi si
burlane. $arpanta si invelitoarea trebuie reficute in totalitate. Recomandam montarea de
parazdpezi conform normelor tehnice in vigoare si instalatie de degivrare. Desfacerea si
inlocuirea streginii infundate existente.

e  Executia unei izolatii termice de tip termosistem nu influenteaza starea de eforturi in
structura cladirii. Valoarea de incdrcare se incadreazid in limitele coeficientilor pentru
determinarea incércérilor de calcul a finisajelor. La fixarea termosistemului este necesar ca
suprafata de fixare sa corespunda cerintelor din fisa tehnica a sistemului. Inainte de executie,
suprafata de fixare va fi rectificata si se vor repara zonele de exfolieri sau desprinderi. Atat la
proiectarea termosistemului, cat si la executie se va tine seama de reglementarile tehnice
actuale. Se va da atentie la verificarea izolatiei la solicitarea din vant;

o Realizarea anveloparii intregii cladiri, lucrari de termoizolatie si hidroizolatie a
intregii cladiri, inclusiv a soclurilor;

e Peretii exteriori vor fi tratati in sistem termoizolant si finisati cu tencuiala decorativa;

e Se vor placa fatadele cu un strat de termosistem ignifugat constand din placa de
polistiren expandat cu grosimea de 10 cm, iar pe soclu placa de polistiren extrudat de 5 cm
grosime.

o Desfacerea si refacerea fintregii tdmplarii exterioare si interioare. Se propune
schimbarea timplériei, a ferestrelor si a usilor, inclusiv in zona accesului, cu tAmplarie
termoizolanta, cu prindere termopan, din PVC, pentacamerala. Usile exterioare vor fi dotate
cu inchidere automata.

o Reparafii si tencuieli in jurul tocurilor si pervazelor. Se vor placa spaletii de goluri cu
polistiren expandat de cm grosime.

e Prevederea de trotuare etanse perimetrale. Desfacerea si refacerea in intregime a
trotuarului perimetral si scarilor de acces. Executia rampelor de acces pentru persoane cu
deficiente locomotorii.

INSTALATII :
Instalafii electrice:

o Desfacerea tuturor instalatiilor degradate sau depasite ca durata de viata si
neconforme si refacerea lor cu materiale de actualitate, in conformitate cu cerintele si
prevederile in vigoare. Reabilitarea instalatiei electrice, termice si sanitare.



o Inlocuirea totala a becurilor cu incandescenta cu becuri economice fluorescente de
tip FIRA.

o Alimentarea cu energie electrica a receptorilor din cladirea scolii se va realiza prin
mai multe circuite separate de iluminat si de prize racordate la patru tablouri electrice de
distributie (cate unul pe fiecare nivel).

o Instalatia de iluminat din cladire se va realiza cu conductori de cupru de 1,5 mmp,
protejati in tuburi IPY, montate ingropat sub tencuiala;

e Instalatia de prize din cladire se va realiza cu conductori de cupru de 2,5 mmp,
protejati in tuburi IPY montate ingropat. Prizele vor fi ingropate cu contacte de protectie
simple sau duble, amplasate la 1,5 m de la pardoseala;

Instalatii de iluminat de securitate:

o Se varealiza o instalatie de iluminat de securitate pentru evacuare, care se va face cu
corpuri de iluminat tip luminobloc montate deasupra usilor de evacuare si cu corpuri de
iluminat echipate cu kit de emergenta echipate cu un tub fluorescent de 8W si baterie locala
autonomie 2 h cu timp de intrare in functiune maxim 5 s. Vor avea inscriptia EXIT;

o Se va realiza o instalatie de iluminat de securitate impotriva panicii, care va face cu
corpuri de iluminat normal echipate cu kit de emergenta. Corpurile de iluminat sunt echipate
cu un tub fluorescent de 36 W si baterie locala autonomie 1h, timp de intrare in functiune
maxim 5 s. Corpurile sunt prevazute cu comanda automata si manuald de punere in functiune;

e Se va realiza o instalatie de iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, care se
va face cu corpuri de iluminat tip monobloc echipate cu un tub fluorescent de 36 W si baterie
locala autonomie 3 h, pana la terminarea activitatilor de risc ( min 3 h) si timp de intrare in
functiune 0,5-5s. Instalatia va fi prevazuta pentru continuarea lucrului in centrala de detectie
incendiu;

e Se va realiza o instalatie de iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor
interiori, care se va face cu corpuri de iluminat tip luminobloc montate deasupra hidrantilor
interiori, alaturi sau la maximum 2 m. Corpurile de iluminat sunt echipate cu tub fluorescent
de 8 W si baterie locala autonomie 1h.

o Cablurile folosite pentru circuitele de iluminat de siguranta sunt din cupru cu
intarziere a propagarii flacarii in manunchi cu dubla izolare din PVC, tip CYY-f 5/2,5
montate aparent si protejate in tuburi de PVC;

e Se va realiza o instalatie de protectie impotriva tensiunilor accidentale. Instalatia de
protectie contra tensiunilor accidentale de atingere se va realiza prin legarea la nulul de
protectie diferentiat de nulul de lucru, pana la piesa de legatura si masura de unde se va lega la
priza naturala de pamant. Ca metoda suplimentara de protectie s-a ales metoda deconectarii
automate la aparitia unui curent de defect (DDR). Metoda utilizeaza un echipament de
protectiediferentiala de 30mA. Se va utiliza pentru circuitele de iluminat si prize.

e Se va realiza o instalatie de protectie a cladirii impotriva trasnetelor. Dispozitivul de
captare nou pentru IPT se va realiza din tije de captare de 0,3 m si distantele intre ele la
maxim 5 m, legatura intre ele facandu-se cu platbanda OL-Zn 25mm. Conductoarele de
coborare se vor realiza din conductor rotund OL-Zn 8 mm si se vor lega la priza de pamant
prin intermediul pieselor de separatic. Priza de pamant artificiala amplasata in jurul
constructiei la 1,5 m fata de fundatii si la o adancime de 0,8 m fata de cota terenului amenajat.

Priza de pamant va fi mixta compusa din electrozi tip A si electrozi tip B. Instalatia de captare

cat si priza artificiala se va interconecta cu instalatia similara a constructiei existente.



e Se vor lua masuri de protectie impotriva supratensiunilor din retea sau de natura
atmosferica. Se va prevede un descarcator de supratensiune clasa 2, care se va lega direct la
priza de pdmant pentru instalatia de impadmantare.

Instalatii curenti slabi:

e Se va monta un sistem de detectie si avertizare incendiu, care permite localizarea
rapidd si precisd a unei situatii anormale, afisarea stirii elementelor de detectie si
transmiterea alarmei in caz de incendiu. Centrala detectie incendiu este de tip adresabila
echipata cu 8 micromodule de bucld. Se vor monta detectoare optice de fum sub si in tavanul
fals, detectoare multicriteriale de fum si temperatura in spatiile tehnice. Se vor monta butoane
semnalizare incendiu, iar pentru avertizare se vor monta sirene de avertizare de interior si
exterior. Sistemul de detectie incendiu este organizat pe bucle de detectie, cablarea este
realizata cu cablu JY(ST)1x2x0,8. Cablul de alimentare al centralei de incendiu va fi ignifug
de tipul CYY-F 3x2,5.

e Se va realiza o instalatie pentru internet. Traseele de conectare orizontale ce fac
legatura intre panourile de etaj si prizele de internet se realizeaza cu cablu UTP cat.5e AWG
25 PVC.

Instalatii de incalzire.

e Se propune repararea centralei termice si schimbarea instalatiei de incalzire, cat si a
corpurilor de incalzire.

e Montarea robinetilor cu termostat pe racordul corpurilor de incalzire.

o Introducerea intre perete si radiator a unei suprafete reflectante care sa reflecteze
caldura catre camera.

o Corpurile de incalzire propuse sunt radiatoare din otel, tip panou, avand inaltimea
H=600 mm;

e Distributia agentului termic se va face aparent la plinta, prin tronsoane orizontale si
prin coloane verticale, montate aparent;
Instalatii sanitare:

o Se propune inlocuirea tuturor instalatiilor sanitare exterioare cat si a celor interioare.
Reteaua de canalizare exterioara va fi prevazuta din tuburi PVC-KG. Grupurile sanitare se vor
echipa cu obiecte sanitare. Instalatia de alimentare cu apa rece si calda de consum pentru
distributia in grupurile sanitare, se va executa din tevi de polietilena compozit PN10 bari.
Conductele de alimentare cu apa rece vor fi protejate inpotriva producerii condensului cu
izolatie avand grosime de 9 mm.

Instalatia pentru stingerea incendiilor:

o Obiectivul va fi dotat cu instalatii de limitare si stingere incendiu compuse din:
instalatii de stingere incendiu cu hidranti interiori de incendiu i instalatii de stingere incendiu
cu hidranti exteriori de incendiu.

Instalatii ventilatie:

o Toate spatiile inchise, in afara spatiilor prevazute cu aer conditionat, vor fi prevazute
cu instalatii de ventilare mecanica de introducere si evacuare.

e In fiecare sald de clasa, pentru improspétarea aerului se va monta o minicentrala de
tratarea aerului necarcasatd, montatd suspendat, echipatd cu schimbator de caldurd in
contracurent.

e Evacuarea aerului viciat se va realiza direct in exterior;
e Toata tubulatura de ventilatie ce va fi realizata in cladire va fi din tabla zincata cu o
grosime de 0,5 mm si va fi izolata anticondens si termic;
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Instalatii ventilatie:

o Climatul corespunzitor in perioada cdlduroasa cét si in perioadele de tranzifie , in
birouri director, director adjunct, cancelarie, secretariat si sala de festivitdti se asigurd prin
montarea aparatelor de climatizare.

o Sistemul este compus dintr-un modul pentru climatizare tip VRV, functionand cu
agent frigorific R410A, sistem doua tevi. Unitatea exterioara are o capacitate termica de
incalzire/racire de S0kW;

o Reglarea parametrilor aerului climatizat se face prin intermediul unei singure unitati
de comanda aferenta fiecarei zone;

2.4 Durata contractului:

Prestarea serviciilor de dirigentie de santier se va realiza pe toata durata de executie a
lucririlor de bazid din cadrul proiectului ,Reabilitare Colegiul Economic PS Aurelian,
Municipiul Slatina, judetul OIf” respectiv 21 luni.

Contractul intrd in vigoare de la data semndrii de catre parti si a inregistrérii lui la sediul
achizitorului.

Durata contractului de servicii este de la data semnarii pand la data expirarii termenului de
garantiei al lucrérilor pentru care s-au prestat serviciile de dirigentie de santier, respectiv pana
la data intocmirii procesului verbal de receptie finald al lucrarilor (21 luni executie lucréri +
36 luni perioada garantie )

Prelungirea termenelor de executie a lucrdrilor de constructii, prin act aditional, va
conduce la prelungirea contractului de servicii cu aceeasi perioadd de timp, fird modificarea
pretului contractului.

Astfel serviciile de dirigentie de santier se vor presta pe toatd perioada de executie si
garantie tehnicd a lucrérilor.

2.5 Cerinte profesionale:

Cerintele minime pe care trebuie si le indeplineascd dirigintele de santier, in functie de
domeniul de activitate pentru care este autorizat, trebuie si fie corelate cu categoriile de
importantd stabilite pentru fiecare constructie in parte.

Dirigintele de santier isi va desfasura activitatea ca reprezentant al beneficiarului si va fi in
permanentd relafie cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii ai
obiectivului de investitii, pe toatd perioada deruldrii acestuia pana la finalizarea lucrérilor.

Scopul serviciilor de Dirigentie de santier, este de a oferi beneficiarului garantia ca
executantul lucrdrilor (constructorul), caruia i-a fost atribuit contractul de executie lucrari, isi
va indeplini toate responsabilitdtile asumate prin contract, va repecta prevederile legislative in
vigoare, reglementdrile tehnice si caietul de sarcini.

Dirigintele de santier va avea atestarea Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC), obtinuta
in conformitate cu Ordinul nr. 1496/2011-pentru aprobarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, cu modificarile ulterioare, in domeniile:

- in domeniul 2 - Constructii civile industriale si agricole
- subdomeniul 2.2 — constructii civile, industriale si agricole categoria de important C.
- in domeniul 8 - Instalatii aferente constructiilor(categoriile de importanta A,B,

CsiD)

-subdomeniul 8.1 — instalatii electrice;
-subdomeniul 8.2 - instalatii sanitare, termoventilatii;
- in domeniul 9 — Retele



- subdomeniul 9.2 —retele termice si sanitare;

Ofertantii trebuie sd demonstreze cé au prestat servicii de natura similard, respectiv servicii
de dirigentie santier aferentd lucrdrilor de construire si/sau de reabilitare si/sau de
modernizare si/sau extindere constructii civile, similare din punctul de vedere al complexitatii
cu cele care fac obiectul achizitiel.

Prin domeniul similar din punct de vedere al complexitdtii se intelege: servicii de
dirigentie santier.

Ofertantii vor prezenta minim 3 (trei) contracte de servicii privind servicii de dirigentie
santier.

Neprezentarea documentelor de mai sus, pentru a face dovada calitdtii de diriginte de
santier atestat conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii pentru
domeniile/subdomeniile solicitate precum si cd au prestat servicii de naturd similard din
punctul de vedere al complexitdtii ce cele care fac obiectul achizitiei, conduce la
descalificarea ofertantilor.

Pentru asigurarea verificirii executiei corecte a lucrdrilor de constructii, dirigintii de
santier sunt la dispozitia Autoritatii contractante pe toatd durata de executie a lucrérilor.

3. Responsabilititile/obligatiile dirigintelui de santier:

Responsabilitatile si obligatiile dirigintelui de santier legate de managementul proiectului
constau in urmétoarele conform Ordinului 1496/2011:
A. in perioada de pregitire a investitiei:

l.verificd existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu
privire la incadrarea in termenul de valabilitate;

2.verificd concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de
urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului;

3.studiaza proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile §i procedurile previzute pentru
realizarea constructiilor;

4.verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor

solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile
acestora;

5.verificd existenta expertizei tehnice in cazul lucrérilor de interventii asupra constructiilor;

6.verificd respectarea reglementdrilor cu privire la verificarea proiectelor de cétre
verificatori de proiecte atestati §i insugirea acestora de citre expertul tehnic atestat, acolo unde
este cazul;

7.verificd dacd este precizatd in proiect categoria de importantd a constructiei;

8.verificd existenta in proiect a programelor de faze determinante;

9.verificd existenfa proiectului sau a procedurilor de urmarire speciald a comportirii in
exploatare a constructiilor, dac# aceasta a fost instituita;

10. preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice
sarcini;

I 1.participd impreund cu proiectantul si executantul la trasarea generald a constructiei si la
stabilirea bornelor de reper;

12. predau cétre executant terenul rezervat pentru organizarea de santier;

I3.verificd existenta ,,Planului calitdii” si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectiva,

14.verifica existenta anunfului de incepere a lucrarilor la emiterea autorizatiei si la ISC;
9



15.verificd existenta panoului de indentificare a investitiei, dacd acesta corespunde
prevederilor legale si dacd este amplasat la loc vizibil.
B. in perioada executiei lucririlor:

1. urméresc realizarea constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire,
ale proiectelor, caietelor de sarcini si ale reglementarilor tehnice in vigoare;

2. verificd existenta documentelor de certificare a calitdtii produselor pentru constructii,
respectiv corespondenta calitdtii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru constructii fard certificate de conformitate, declaratii
de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu
agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifica respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea
asigurdrii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnicd si in reglementérile tehnice;

6. verificd respectarea "Planului calitdtii", a procedurilor i instructiunilor tehnice pentru
lucrarea respectivé;

7. interzic executarea de lucrari de catre personal necalificat;

8. participd la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

9. efectueazd verificdrile prevazute in reglementdrile tehnice, semneaza si stampileaza
documentele intocmite ca urmare a verificdrilor, respectiv procese-verbale in faze
determinante, procese-verbale de receptie calitativa a lucrdrilor ce devin ascunse etc.;

10. asistd la prelevarea de probe de la locul de punere in operi;

11. transmit cdtre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizdrile proprii sau ale
participantilor la realizarea constructiei privind neconformitifile constatate pe parcursul
executiei;

12. informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea
dispunerii de masuri si, dupa caz, propun oprirea lucrérilor;

13. urméresc respectarea de cétre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de
proiectant/de organele abilitate;

14. verificd, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in
cazul schimbdrii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucririlor;

15. anuntd 1.S.C. privind oprirea/sistarea executdrii lucrdrilor de citre investitor/beneficiar
pentru o perioadd mai mare de timp, exceptind perioada de timp friguros, si verifici punerea
in sigurantd a constructiei, conform proiectului;

16. anuntd L.S.C. privind reluarea lucrdrilor la investitiile la care a fost opriti/sistatd
executarea lucrdrilor de catre investitor/beneficiar pentru o perioadd mai mare de timp,
exceptind perioada de timp friguros;

17. preiau documentele de la constructor si proiectant si completeazi cartea tehnicd a
constructiei cu toate documentele prevdzute de reglementirile legale;

18. urméresc dezafectarea lucrérilor de organizare de santier si predau terenul detindtorului
acestuia.

C. la receptia lucririlor:

1. asigurd secretariatul comisiei de receptie la terminarea lucrérilor si intocmesc actele de
receptie;

2. urmdresc solufionarea obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la

terminarea lucrdarilor si indeplinirea recomandarilor comisiei de receptie;
3. predau ciétre investitor actele de receptie gi cartea tehnicd a constructiei dupa efectuarea
receptiei finale.
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SPECIFICE CONTRACTULUI DE FINANTARE

a) Dirigintele de santier participa la vizita in teren a expertilor A.M. si O.LADRSV;

b) Participd la elaborarea raspunsului la eventualele solicitdri de informatii
suplimentare pentru documentele ce vizeazd lucrdrile solicitate la platd (inclusiv
modificari, completdri sau refacerea acestora) sau facturile emise de prestatorul
serviciilor de asistentd tehnica din partea dirigintelui de santier in baza contractului
de servicii incheiat cu Autoritatea contractanta;

c) Este direct raspunzétor in fata Autoritdtii Contractante pentru sumele din facturile de
lucrdri solicitate si neacceptate la platd de catre expertii verificatori din partea
finantatorului ca fiind aferente cantitdtilor de lucrari neconstatate la vizita pe teren
sau pe motiv de neconformitate, de depasire linie bugetard conform deviz general
aprobat.

Pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrérilor de constructii, dirigintii de santier
sunt la dispozitia beneficiarului pe tot parcursul executiei lucrérilor.

4. Servicii de asistentd tehnicd pentru beneficiar legate de managementul proiectului:
De asemenea pe perioada de derulare a contractului, dirigintele de santier va avea si
urmatoarele responsabilitati:
- Controlul financiar al contractului

Dirigintele de santier va verifica si aviza situatiile de platd pentru lucrdrile efectuate
intocmite de cétre executantul acestora.

Dirigintele de santier va certifica situatiile de platd intocmite de catre executantul lucrérii.

Decontarea lucrérilor se va face pentru cantitétile reale executate, rezultate din méasurétori si
inscrise in foile de atasament.

Situatiile de platdi se vor intocmi folosind preturile unitare si incadrarea lucrdrilor in
articolele de deviz (pozitia si denumirea lor) din devizele anex la contract.

Modul de mésurare a cantitdtilor real executante va fi cel prevdzut in reglementérile
tehnice, in caietele de sarcini sau in alte documente din contract,

Situatia de lucrédri inaintatd de cétre executant va avea ca suport foaia de atasament,
mdsuritorile, desenele, certificatele de calitate si declaratiile de conformitate a materialelor
puse in opera.

fn cazul in care unele lucrari nu sunt necesare a se realiza, Dirigintele de santier va informa
beneficiarul si va solicita proiectantului emiterea de ,,Notele de renuntare”.

- inlocuirea expertilor/personalului profesional
In cazul in care personalul profesional declarat nu isi mai poate indeplini cerintele din
prezentul caiet de sarcini, prestatorul are obligatia de a notifica beneficiarul lucrdrii, cu
minimum 15 zile, in vederea aprobérii acesteia.
in acest timp, lucrarile de executie nu vor fi viciate de acest aspect, iar personalul
profesional, transmis in vederea aprobdrii, trebuie s& indeplineascé toate cerintele si conditiile
profesionale.

- Realizarea sistemului de comunicare si raportare
Dirigintele de santier va avea responsabilitatea asigurdrii unei legéturi eficiente intre toate
partile implicate in derularea obectivului de investitii. Acest lucru presupune intalniri ale

dirigintelui de santier cu unul sau mai mul{i reprezentanti ai acestora (beneficiar, contractor,

proiectant si Inspectoratul de Stat in Constructii).
Dirigintele de santier va avea responsabilitatea organizarii intalnirilor de lucru ori de céte
ori este nevoie, in timpul executiei lucrdrilor, cu beneficiarul §i constructorul, discutiile
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purtate consemnandu-se intr-o minutd a sedintei si sd participe la intalnirile organizate de
citre beneficiar, ori de cate ori este nevoie.

Raportul de activitate lunar va trebui sd contind detalierea tuturor lucrérilor executate
in luna raportatd si sa descrie, din punct de vedere financiar si fizic, stadiul lor curent. De
asemenea Raportul de activitate lunar va avea un capitol distinct, referitor la monitorizarea
decontdrilor. Acesta va fi inaintat beneficiarului, odatd cu inaintarea situatiilor de platd
intocmite de cétre executant.

Raportul final va fi intocmit la terminarea lucrérilor si va cuprinde:

- detalii si explicatii asupra serviciilor asigurate de cétre dirigintele de santier, pe
parcursul desfasurarii contractului de servicii;

- detalii si explicatii asupra desfasurdrii contractului de lucrari, cu un capitol special
dedicate receptiei la terminarea lucrérilor.

Responsabilititi autoritate contractanta

Achizitorul are responsabilitatea si obligatia sd achite preful serviciilor prestate in
conditiile contractului, modalitétile si termenele fiind prevdzute in contract.

Achizitorul are responsabilitatea si obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice
documente sifsau informatii pe care le detine si pe care acesta le considerd necesare
indeplinirii contractului.

Colaborarea cu beneficiarul (autoritatea contractanti)

in cadrul acestei investitii Autoritatea Contractanti a desemnat o echipa de proiect si in
acest sens Dirigintele de santier are obligatia de a colabora cu aceasta prin intermediul
Managerului de proiect, responsabililor tehnici si economici, in interesul realizarii investitiei,
cu respectarea obiectivelor TERMEN, CALITATE, PRET.

5. Alte informatii si cerinte tehnice necesare intocmirii propunerii tehnice:
5.1 Amplasare/Localizare

Liceul “P.S. Aurelian” din loc. Slatina, judetul Olt,, functioneaz intr-un imobil cu regimul de néltime
S+P+3E si face parte din domeniul public al Municipiului Slatina.

Aria construita a imobilului: 731.0 mp; aria desfasurata: 3.177.00 mp; volum: 12.500 mc;
Categorie de iportanta a cladirii: C — Normala, conform HG nr. 766 / 1997 cu modificarile si
completarile ulterioare.

5.2 Receptia serviciilor si plata contractului

Receptia serviciilor se va face in baza unui Raport de activitate prezentat de dirigintele de santier si a
altor documente justificative depuse la sediul beneficiarului de contractorul serviciilor.

Plata serviciilor de diriginte de santier se va efectua pe baza rapoartelor de actvitate
elaborate de cétre prestator.

Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre executant cel tarziu la 30 de zile
calendaristice de la data inregistrérii facturii la registratura.

Activitatea de dirigentie de santier se continua si in perioada de garantie a lucrarilor
conform activitatii specifice, fard costuri suplimentare.

5.3 Personalul contractantului
Dirigintele de santier are obligafia sa asigure personal calificat pentru execufia contractului

de lucrdri. Acesta va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd si in bune
conditii a sarcinilor descrise, in vederea bunei desfdsuriri a executiei lucrrilor.
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Dirigentia de santier trebuie asiguratd de o persoand sau mai multe persoane atestate,
conform prevederilor Ordinului nr. 277/2012 pentru aprobarea procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier.

Se vor prezenta:

- Declaratia privind personalul responsabil pentru indeplinirea contractului, impreund
cu CV-urile specialistilor propusi, semnate de cétre titulari, datate §i insotite de documentele
suport din care si rezulte informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionald §i
calificarea fiecdrei persoane propuse in cadrul echipei in conformitate cu cerintele stabilite.

- Declaratie de disponibilitate (in cazul in care se propun persoane care nu sunt
angajati ai ofertantului, semnate autentic de titular, pentru fiecare astfel de specialist).

- Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului —
ONRC din care si reiasd ci obiectul contractului are corespondent in codul CAEN autorizat
din certificatul constatator emis de ONRC (conform art. 15 din Legea 359/2004).

Nota 1:

a) Documentele suport prezentate trebuie sd releve faptul cd din punctul de vedere al
experienfei §i cunostinfelor/competentelor profesionale ale personalului de specialitate
propus in cadrul echipei de proiect se poate asigura indeplinivea la un nivel corespunzdtor a
contractului ce urmeazd sd fle atribuit, potrvit specificatiilor prevdzute in caietul de sarcini.

b) Se vor prezenta:

- autorizatii/atestate/certificate de atestare profesionald/legitimatii sau  similarul/
echivalentul acestora aflate in termen de valabilitate la termenul limitd stabilit pentru
depunerea ofertelor, deciziile de numire sau altele asemenea fiind similarul/echivalentul
acestora pentru pozifia respectivd, ori documentele de specialitate in baza cdrora s-a realizat
numirea sau similarul/echivalentul acestora.

Ofertantul va prezenta lista cu personalul cheie propus, astfel:

Nr. Pozitia pentru care este propus Nume/prenume
crt. expertul cheie expert

1

2

3

6. Continutul ofertei tehnice si financiare:

Tarifele unitare incluse in ofertd vor raméne nemodificate pe toatd durata contractului.

Pretul serviciilor va fi consemnat in cadrul propunerii tehnice/financiare i se va exprima in
lei, rotunjit la doud zecimale (conform normelor in vigoare), f&rd TVA, avénd in vedere ci la
facturare se vor folosi preturile unitare rotunjite la doud zecimale conforme cu oferta.

Nerespectarea acestor conditii duce la neplata facturii din vina Prestatorului.

Nu se va percepe avans pentru serviciile prestate, platile vor fi efectuate doar pe baza de
factura si proces verbal de receptie.

Specificatiile tehnice din prezenta documentatie constituie cerinte minimale si obligatorii

pentru luarea in considerare a ofertelor depuse de catre operatorii economici, nerespectarea

acestora atrigdnd automat respingerea ofertei ca necorespunzatoare.
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Ofertantul va elabora propunerea financiard astfel incat acesta sd furnizeze toate
informatiile cu privire la pret, precum si alte conditii financiare si comerciale legate de
obiectul contractului de servicii propus

7. Criteriul de atribuire:

Avand in vedere complexitatea contractului de achizitie, precum si utilizarea
economicd, eficientd si eficace a resurselor financiare §i incadrarea in limitele fondurilor
alocate, autoritatea contractantd propune ca si criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate
— pret, cu aplicarea urmdtorilor factori de evaluare:

1. Factor de evaluare 1: Pretul ofertei (P1)
Descriere criteriu: Componenta financiard
- pondere 76.00%
- punctaj maxim 76.00
Algoritm de calcul:
Punctaj financiar = (pret minim /pret ofertat) x 76, in care:
- pret minim este pretul cel mai scdzut din ofertele considerate admisibile si
conforme din punct de vedere tehnic si i se va acorda maxim 76 de puncte;

- pret ofertat este pretul ofertei evaluate.

Note:

1) Ofertele care depadsesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.
2) Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislatiei in vigoare
Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul P1.

2. Factor de evaluare 2 - Experienta similard a Dirigintilor de Santier angajati in
derularea contractului (P2)
Descriere criteriu: Componenta tehnica
- pondere: 24%
- punctaj maxim: 24.00
Pentru acest factor de evaluare se va acorda punctajul P2
Formula de calcul a punctajului obtinut de ofertant pentru factorul de evaluare P2=
P2a + P2b + P2c respectiv:
a) P2a —punctajul acordat pentru Diriginte de Santier Constructii civile industriale si
agricole - maxim 8 puncte
- intre 2-3 proiecte / contracte - 2 puncte
- intre 4-5 proiecte / contracte — 5 puncte
- 6 sau mai multe proiecte / contracte — 8 puncte
b) P2b — punctaj acordat pentru Diriginte de Santier Instalatii aferente constructiilor
(categoriile de importantd A,B, C si D) — maxim 8 puncte
- intre 2-3 proiecte / contracte - 2 puncte
- intre 4-5 proiecte / contracte — 5 puncte
- 6 sau mai multe proiecte / contracte — 8 puncte
c¢) P2¢ - punctaj acordat pentru Diriginte de Santier Retele— maxim 8 puncte
- intre 2-3 proiecte / contracte - 2 puncte
- intre 4-5 proiecte / contracte — 5 puncte
- 6 sau mai multe proiecte / contracte — 8 puncte

NOTA: In cazul Dirigintilor de Santier se puncteazd numdrul de contracte de lucrdri
supervizate/ supravegheate/ urmdrite, chiar si in ipoteza in care acestea au fdcut parte din

acelagsi contract de supervizare/ supraveghere/ urmdrire.
Pentru evaluarea candidaturilor/ofertelor, In vederea aplicarii factorului de evaluare
mentionat, se vor prezenta documentele-suport relevante care atestd aceastd experientd si care
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pot fi fisa de post, contractul de muncd, recomandarea sau orice alte documente similare din
care si reiasd indeplinirea informatiilor solicitate de autoritatea contractantd si care sunt
relevante si atestd experienta specifica.

Pentru recomanddrile, certificdrile, etc., emise de angajator se va prezenta si
confirmarea Beneficiarului pentru expertul propus. Dacd personalul-cheie este angajat al
ofertantului, se vor depune extrase din Revisal sau alte documente edificatoare care sé ateste
acest fapt. Dacd personalul-cheie nu este angajat permanent al ofertantului, se vor prezenta
documente care atestd relatia juridicd dintre acesta si ofertant (angajamente/acorduri de
participare si declaratii de disponibilitate, alte documente echivalente, dupd caz).

Acesti factori de evaluare au fost stabiliti ca urmare a faptului cd contractul supus
acestei achizitii este un contract de servicii ce are ca obiect prestatii intelectuale ce includ
aspecte calitative ce vizeazd experienta profesionald a personalului desemnat pentru realizarea
contractului.

Personalul in spetd are un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executie a
lucrdrilor §i poate afecta calitatea executdrii contractului din punct de vedere tehnic i, prin
urmare, valoarea economica a ofertei fiind considerat un avantaj calitativ ce poate fi punctat.

in acest sens este asiguratid o concurenti reald intre operatorii economici, deoarece
acestia vor fi motivati sa lucreze cu persoane cu o experientd cdt mai vastd, iar autoritatea
contractantd, astfel poate si obtind o calitate mai buni cu privire la lucririle executate.

Formula de calcul punctaj:

Punctaj total = Punctaj factor de evaluare 1 + Punctaj factor de evaluare 2 (P =P1 + P2)

Oferta castigitoare este oferta clasatd pe primul loc (punctajul cel mai mare).

Dacé doud sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelagi punctaj, Autoritatea
contractantd va desemna céstigitor pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai mic. Dacé
si preturile sunt egale, Autoritatea contractantd va solicita respectivilor ofertanti pentru
departajare, o noud propunere financiard in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit
ofertantului a cdrui noud propunere financiara are pretul cel mai mic.

8. Conflictul de interese:

Se vor aplica prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Pentru a asigura independentd operatorului economic selectat, acesta va semna o
declaratie care certificd faptul cd nu se afld in conflict de interese la momentul depunerii
ofertei si cd va informa autoritatea contractantd in cazul in care se afld la un moment dat in
aceastd situatie, in timpul indeplinirii sarcinilor pentru care a fost contractant.

9. Modul de prezentare a ofertei:
Prevederile din prezentul Caiet de sarcini sunt minimale si obligatorii.

Ofertantul va prezenta Propunerea tehnicd, Propunerea financiard, Formularele, Modelul
de contract /declaratia privind clauzele contractuale si toate documentele solicitate in vederea
demonstrérii/indeplinirii cerintelor solicitate prin caietul de sarcini.

Ofertantul va elabora propunerea tehnicd astfel incét aceasta sd respecte in totalitate
cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

1o

Nerespectarea cerintelor Caietului de sarcini duce la desca
considerandu-se neconforma.

ificarea ofertei, aceasta
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Propunerea tehnica va demonstra corespondenta acesteia cu specificatiile respective si va
contine toate informatiile si dovezile pe care ofertantul le considera necesare pentru
fundamentarea ofertei sale.

Oferta trebuie sa pund la dispozitia autoritatii contractante dovezi concludente ca, in caz
de atribuire, ofertantul dispune de experienta necesara pentru a indeplini contractul aferent
prezentei achizitii publice.

Propunerea tehnica va contine urméatoarele informatii:

1. Descriere detaliata a metodologiei si planului de lucru conceput pentru prestarea
serviciilor solicitate

Metodologia de raportare si comunicare cu beneficiarul
3. Activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului de specialitate

implicat in indeplinirea contractului

Documentele personalului responsabil cu executia contractului
5. Alte informatii considerate semnificative pentru evaluarea corespunzitoare a propunerii

tehnice

Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice si formularul de contract propus,
semnat de acesta sau va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale din
modelul de contract. Daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in
defavoare, va solicita Autoritdtii Contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incét
daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor
operatorilor economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Operatorul economic are obligatia de a indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea
acestuia a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munci si protectia muncii. Se va
completa Formularul respectiv.

Informatiile detaliate privind reglementérile care sunt in vigoare la nivel national, care se
referd la conditiile de munca si protectia muncii, securitdfii si sdnatatii in muncé, se vor obtine
de la inspectia muncii de pe site-ul http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

Perioada minima pe parcursul cédreia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 120 de zile de
la depunerea ofertei.

Oferta semnatd va fi transmisd pe wuna dintre adresele de e-mail:
achizitii_publice@primariaslatina.ro. ori maria.valceanu@primariaslatina.ro sau depusa la
sediul Primdriei Municipiului Slatina din strada Mihail Kogélniceanu nr.1 din localitatea
Slatina, judetul Olt, in termenul limitd de depunere publicat in Anuntul Publicitate.

Achizitia se va finaliza prin intermediul Catalogului electronic din SICAP, in urma
comunicdrii transmisa de autoritatea contractantd privind rezultatul achizitiei, cu operatorul
economic care prin aplicarea criteriului de atribuire ,,cel mai bun raport calitate - pret” va
obtine cel mai mare punctaj, urméand a posta in Catalogul electronic de produse/servicii/lucrari
disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro a pretului ofertat conform Formularului de ofert3
transmis cu oferta, cu mentionarea obiectului contractului de Servicii de dirigentie de santier
in cadrul proiectului intitulat Reabilitare Liceul Tehnologic P. S. Aurelian, Municipiul Slatina,
Judetul Olt, cod SMIS 12662].

Informatii furnizate de Autoritatea Contractanti

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia dirigintelui cu care va incheia contractul,

urmétoarele documente:
- Un exemplar din documentatia tehnica de executie;
- Detaliile de executie;
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- Caietele de sarcini pe specialitati:
- Un exemplar in copie al contractului de lucréri incheiat cu antreprenorul;
- Avizele, acordurile si autorizatia de construire.

Dirigintele de Santier va avea responsabilitatea asigurdrii unei legéturi eficiente intre
toate partile implicate. Acest lucru presupune intlniri ale Dirigintelui de Santier cu una, mai
multe sau toate partile mentionate mai jos.

- Beneficiar
- Contractor
- Proiectant
- Inspectoratul de Stat in Constructii
Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt considerate cerinte minime pentru
desfasurarea activititii de diriginte de santier, prestatorul avand obligatia respectirii tuturor
prevederilor legale in vigoare la data prestarii serviciului.

Experti,
Cozi Bogdan Durac Mihaela
Expéitaghizitii publice Manager de froiect
B g tefo
SC E]’%BP BROIECT SRL lancu Stefania
I onsu‘I?ta%WE!}r SR1 Asist proiect
1334/ 204

Wl 4”35891

Ciciu George
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