e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Primaria municipiului Slatina

Strada M. Kogalniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

Citre,

BAP PO04/F1

Ne. 85826 19909 2023

Toti operatorii economici interesati

1. Autoritatea contractanti

1.1 | Denumire Municipiul Slatina - Primiria Municipiului Slatina

1.2 | Cod fiscal 4394811

1.3 | Adresa Strada M. Kogilniceanu nr.1, Slatina, Jud. Olt, cod postal
230080

1.4 | Telefon 0249/439377; 0249/439182; 0249/407002

1.5 | Fax 0249/439336;

2, Denumire contract Reparatii capitale la obiectivul ,Atelier Intercultural
Victoria"

3. Tip anunt Cumpirare directi

4. Tip contract Executie lucriri

5. Cod CPV 45453000-7 Lucriri de reparatii generale si de renovare

6. Valoarea estimati 575.630,00 lei fari TVA

7. Locul prestirii serviciilor | municipiul Slatina

8. Data limitd de depunere | 06.10.2023 ora 10:00 la sediul autorititii contractante

oferte

9. Descriere contract Obiectul contractului il constituie executia urmitoarelor
lucrérilor de reparatii:
- reparatii sistem electric;
- reparatii sistem incdilzire;
- reparatii perefi in toate incdperile atelierului;
- reparatii acoperis si terasd (inclusiv acoperisul aferent
holului din spatele ecranului de proiectie);
- reparatii pardoseald in toate inciperile atelierului;
- reparatii sisteme electronice: sistem ridicare scaune si sistem
alarmd;
- reparatii sistem proiectie film si sistem sunet aferent;
- reparatii instalatii sanitare;
- amenajare curte interioard aferentd atelierului.
Caracteristicile tehnice, activititile, obiectivele, misurile si
rezultatele asteptate ale lucrarilor ce urmeazi a fi executate se
regdsesc in caietul de sarcini atasat invitatiei.

10. | Conditii referitoare la | Contractul se va incheia cu ofertantul declarat castigator.

contract

11. | Conditii de participare In vederea participdrii cu ofertd, operatorii economici vor
respecta cerintele din caietul de sarcini cu prezentarea
propunerii tehnice si financiare, formularele completate
corespunzitor si proiectul de contract nsusit.

12. | Criteriul de atribuire pretul cel mai scazut




13. | Sursele de finantare ale | buget local
contractului ce urmeaza a
fi atribuit

14. | Durata de realizare a | Termenul de executie si predare a lucririi: maxim 6 luni de la
acestui contract emiterea ordinului de incepere a lucririlor.

15. | Modalititi de plata conform prevederilor contractului

16. | Informatii suplimentare | Oferta tehnica si financiard semnati de reprezentantul legal al

ofertantului va fi depusd la sediul Primariei Municipiului
Slatina din Slatina, strada Mihail Kogilniceanu nr.1, judetul Olt
sau transmisa pe adresa de e-mail:
bianca.dumitrescu@primariaslatina.ro, in termenul limiti de
depunere a ofertelor. Achizitia se va finaliza prin intermediul
Catalogului electronic din SEAP cu operatorul economic
participant cu ofertd la achizitia sus mentionati, care in urma
aplicérii criteriului de atribuire ,,preful cel mai scizut”, se va
clasa pe locul I, urmind a posta in Catalogul electronic de
produse/servicii/lucréri disponibil pe site-ul www.e-licitatie.ro,
reperul cu preful ofertat conform propunerii financiare
transmise. Orice clarificare solicitati de operatorii economici se
poate transmite numai in scris, la adresa de e-mail:
bianca.dumitrescu@primariaslatina.ro, iar  raspunsurile
autoritétii contractante vor fi prin e-mailul indicat in solicitarea
de clarificare i publicate pe site-ul institutiei la rubrica dedicata
achizitiei.

Sef Serviciu Achizitii Publice,

Daniela MOANTA

Administrator Public,

intocmit,

Larisa Wunﬁuescu
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CAIET DE SARCINI
privind atribuirea contractului de achizitie publica de lucriri de reparatii capitale la
obiectivul ,,Atelier Intercultural Victoria”.

1. DATE GENERALE

1.1, Denumirea achizitiei: Lucriri de reparatii capitale Ia obiectivul ,Atelier
Intercultural Victoria”.

1.2, Finantarea: bugetul local al municipiului Slatina.

1.3. Autoritatea contractanti: Municipiul Slatina

1.4, Amplasament: Municipiul Slatina, str. Lipscani, nr. 42bis, jud. Olt.

1.5. Scurti prezentare a lucririlor de reparatii si importanta obiectivului: Atelierul
Victoria, un monument istoric de o valoare culturald deosebitd, urmeazi si beneficieze
de lucrari esentiale pentru conservarea sa. Lucririle de reparatii la instalatii electrice,
sanitare sau de ziddrie vor fi efectuate de specialisti avizati si cu o experientd vasti, cu
respectarea standardelor de sigurants in domeniul constructiilor.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

2.1. Obiectivul prezentei investitii 11 constituie executia lucrdrilor de reparatii capitale
la ,,Atelier Intercultural Victoria”.

2.2. Prezentul Caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia
lucrarilor de reparatii curente.

2.3. Lucrarile prezentate vor fi cotate in totalitate de citre ofertant. Ofertantii au deplind
libertate de a-si prevedea in oferti propriile consumuri si tehnologii de executie cu
respectarea in totalitate a cerintelor calitative.

2.4. Este obligatorie vizitarea obiectivului.

2.5. Se va avea in vedere ci executantul va achizitiona toate materiaiele, produsele, va
asigura transportul si utilajele necesare executiei lucrérilor, va asigura organizarea de
santier (unde este cazul).

2.6. In cadrul acestui contract de reparatii capitale, se va avea in vedere ca in urma
verificarilor efectuate, toate clementele nefunctionale vor fi inlocuite, astfel incat la
momentul receptiei serviciilor acestea si fie complet functionale.

2.7. Ofertantul are obli gatia de a informa in prealabil institutia abilitats, in conformitate
cu acordul scris nr. 04/21.08.2023, emis de Directia Judeteani pentru Cultura Olt,
stadiul lucrarilor executate.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1.  Prevederile prezentului Caiet de sarcinj se aplicd in toate etapele de executie ale
lucririlor.

3.2.  Prevederile prezentului Caiet de sarcinj sunt obligatorii pentru executantul
lucrérilor.

3.3.  Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleazi obligatiile executantului de
arespecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la
data executarii lucririlor de reabilitare;

3.4.  Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost
stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

4. INFORMATII LOCATIE
Amplasamentul investitiei se afla pe str. Lipscani, nr. 42bis, municipiul Slatina, judetul
Olt.



S.

LUCRARI DE REPARATII

5.1. Generalititi
Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executia reparatiilor.
Lista de lucriiri este urmitoarea:

1. Reparararea cripiturilor din tencuiala interioard aprox. 35 mp._|
[ 2. Finisare cu glet alb pe toate suprafetele aprox. 1.220 mp. |
3. Vopsirea (zugriveald) cu vopsea lavabild pentru interior exterior, 2 straturi
pentru tencuiala existenti aprox. 1.730 mp.
4. Demontare vas WC, material portelan, inclusiv teava de alimentare 4 buc.
5. Montare vas WC, material portelan, inclusiv teava de alimentare 4 buc.
6. Demontare rezervor pentru spalare vas WC, material portelan sanitar 4 buc. }
| 7. Montare rezervor pentru spalare vas WC, material portelan sanitar 4 buc. |
8. Demontare lavoar portelan sanitar 4 buc.
9. Montare lavoar din portelan sanitar 4 buc.
10. Montare baterie pentru lavoar 4 buc.
11. Demontare pardoseals din gresie ceramici - aprox. 25 mp.
12. Montare pardoseali din plici gresie ceramica aprox. 25 mp.
| 13. Demontare placaj din fatantd pentru pereti si stalpi aprox. 50 mp.
14. Montare placaj din faianta pentru pereti si stalpi, aceeasi culoare aprox. 50 mp. J
| 15. Demontare corpuri de iluminat cu LED 35 buc. J
}16. Montare corpuri de iluminat cu LED 35 buc. ].
17. Reparatii instalatie sanitari completd din intreaga incinti 1 buc. |

19. Demontare pardoseali parchet laminat a_prox. 45 mp.

18. Reparatii instalatie electrici completi din intreaga incintd 1 buc. JI
|

20. Montare pardoseali parchet laminat _ aprox. 45 mp.
21. Demontaﬂg interior/exterior, material PVC - 3 buc.
b&\/lﬂltare usd interior/exterior, material PVC - 3 buc.
| 23. Demontare pardoseals din granit aprox. 200 mpJ
j 24. Executare pardoseali din granit, 4 cm grosime, aprox. 200 mp
'  25. Montaj perete compartimentare din rigips, structura metalici aprox. 240 mp.
| 26. Aplicare strat izolant al acoperisului terasei aprox. 35 mp.
| 27. Aplicare tencuiali de impermeabilizare, pe suprafata din beton aprox. 200 mp.
| 28. Vopsirea tmpliriei din lemn pentru interior/exterior aprox. 25 mLI
J 29. Reparare > poartd de acces pietonali aprox. 5 mp. |

| 3(_).jrﬂ£cuire tavan suspendat, material aluminiu, in formi de caseta aprox. 20 mp.

31. Alte elemente de functionare constatate nefunctionale in timpul lucririlor de
reparatii - |

Detalierea stadiului actual al inciperilor

In

prezent, peretii din interior si tavanul prezinti pete de mucegai pe suprafete extinse

atdt in grupurile sanitare, cat $1 pe toate cele trei nivele, factor ce a dus la decojirea
acestora, aparitia crapaturilor si degradarea considerabili a tencuielilor interioare.
Aproape toata suprafata de tencuiali prezinti pete galbene si negre, ceea ce inseamni o
stare avansati de degradare la interior, provocata de umezeali excesiva.

Pardoseala se prezinti intr-o stare avansatd de degradare in incaperile de la etaj, lucru
datorat infiltratiilor, rezultand o suprafafd cu parchet laminat umflat si dezbinari ale
pléacilor.

Unele placi ceramice montate pe scari prezinta spirturi, iar in pardoseala ceramici de la
subsol au aparut cripituri in zone multiple,



In tavanul casetat exista buciti lipsd sau in stare de degradare severd, ceea ce poate
reprezenta un pericol.

Scarile ce fac legatura dintre parter si etajul cladirii necesita reconditionare.

La grupurile sanitare au fost constatate defectiuni ale tevilor de alimentare si
materialelor din portelan, fapt ce duce la necesitatea repardrii instalatiei si Tnlocuirea
obiectelor sanitare.

Tencuiala decorativi exterioari prezinta suprafete exfoliate. Balconul metalic inchis de
la parter necesita reconditionare/revopsire.

Tamplaria de lemn necesiti reconditionare, atat la interior cat si la exterior.

Terasa situata pe acoperisul clidirii este afectati de infiltratiile de apa.

Balconul deschis de la etajul cladirii necesits reparatii.

Instalatia electrici prezinti multiple defectiuni ale circuitelor, cat si ale corpurilor de
iluminat. Ca i fatadi exterioara, gradina si poarta de acces necesiti interventii.

Standarde si normative de referinti

Achizitionarea lucririi de reparafii se va face cu respectarea urmitoarelor acte
normative:

- C3-76 Normativ pentru executia lucrarilor de reparatii si zugraveli;

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii actualizati cu modificirile s
completirile ulterioare;

- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrdrilor de constructii, republicatd cu
modificarile si completirile ulterioare;

- H.G nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si confinutul cadru al documentatiilor
tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

- Ordinul M.AL. nr. 129/2016 ~ privind avizarea i autorizarea de securitate la incendiu
sl protectie civili.

Date generale despre lucririle de reparatii ce se vor executa:

1. Repararea cripiturilor din tencuielile interioare la pereti, prin refacerea
tencuielilor i drigcuire, ce vor fi executate cu mortar de var-ciment pe o suprafata
de aproximativ 35 de m.p.;

2. Dupé repararea crapaturilor, se va finisa cu glet alb pe baza de ipsos, aplicat manual,
pe suprafete fara umiditate, pe o suprafati de aproximativ 1.220 m.p.;

3. Se va vopsi la interior s1 exterior cu zugriveli lavabile pe bazi de aracet - vinacet,
aplicandu-se 2 straturi pe o suprafatd de aproximativ 1,730 m.p.;

4. Lainstalatia sanitari de la grupurile sanitare existente se efectucazi urmatoarele:
se vor demonta 4 buc. lavoare din portelan, inclusiv tevile de alimentare fiind
constatate defectiuni atit la tevile de alimentare si scurgere, cat si la cele 4 lavoare.
Se vor monta 4 buc. lavoare din portelan sanitar pe console fixe cu dibluri de lemn
$i 4 buc. Baterii lavoar. De asemenea, la 4 buc. vas W, au fost constatate defectiuni,
fiind Inlocuite complet cu 4 buc. vas we din portelan, inclusiv rezervoare montate s
tevi de spalare.

5. La pardoseala din gresie ceramica pe o suprafatd de aproximativ 25 m.p., se va
demonta si se va inlocui cu pléci din gresie ceramici patrate sau dreptunghiulare, de
aceeasi culoare.

6. Pentru o suprafatd de aproximativ 50 m.p., se va demonta placajul de faianti
existent pe pereti si se va monta un placaj din faianti pentru pereti si stélpi aceeasi
culoare, fixat cu mortar de ciment.

7. La partea de instalatie electrici au fost constatate defectiuni in toate incaperile,
afectate de infiltratiile de apd din tavan. Se vor efectua verificiri si tnlocuiri la: prize,
intrerupatoare, cabluri electrice si se vor inlocui (acolo unde este cazul) cu materiale
conform standardelor si normelor admise in Romaénia. Un numar de 35 buc. corpuri
de iluminat cu LED au fost afectate $i este necesard inlocuirea acestora. In tavanul



casetat exista bucafi lipsd sau in stare de degradare severd, necesitind inlocuirea
acestuia pe o suprafatd de aproximativ 20 m.p.

8. O suprafatd de aproximativ 45 m.p. de pardoseali din parchet laminat este
deteriorati i este necesar inlocuirea acesteia.

9. 3 buc. usi interior/exterior necesita inlocuire cu usi din PVC.

10. Pardoseala din granit, pe o suprafatd de aproximativ 200 m.p. prezinti crapdturi in
mai multe zone, fiind necesara inlocuirea acestei suprafete cu pardoseald din granit
lustruit pe faté, cu protectie anticoroziva.

11. Tencuiala decorativi exterioari prezintd suprafete exfoliate si balconul metalic
inchis de la parter necesiti reconditionare/revopsire.

12. Tampliria de lemn necesiti reconditionare, atit la interior cat si la exterior. Se vor
aplica pe o suprafati de aproximativ 25 m.p., 2 straturi de email alchidal, rezistent
la interior si exterior.

13. Terasa situati pe acoperisul cladirii este afectati de infiltratiile de apa. Se va aplica
un strat de hidroizolatie pe o suprafatd de 35 m.p. Se vor aplica tencuieli de
impermeabilizare de aproximativ 200 m.p., rezistente la intemperii.

14. Balconul deschis de la etajul cladirii necesita reparatil si peretii exteriori existenti
din zona balconului mentionat.

15. Poarta de acces pietonali este intr-o stare de degradare; se vor inlocui panourile
de gard si se va aplica vopsea rezistenti la intemperii pe o suprafati de aproximativ
5 m.p.

16. Atét peretii din rigips de la grupurile sanitare, cit si structura metalici a
acestora, au fost afectate de infiltratiile de apa necesitand inlocuirea acestora pe o
suprafata de aproximativ 240 m.p.

5.2. Materiale

Toate materialele si produsele puse in opera trebuie si fie agrementate. Materialele
utilizate la executarea reparatiilor si zugrdvelilor vor avea caracteristicile tehnice
conform standardelor si normelor admise in Roménia.

3.3. Livrarea, transportul si depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate, certificatul de agrement
tehnic pentru toate materialele utilizate.

Executantul trebuie s3-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea i manipularea
materialelor si produselor incét s3 elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel cd, in
momentul punerii lor in operi, acestea si corespundi conditiilor de calitate impuse atat
prin caietul de sarcini cat $1 prin normativele in vigoare.

Atragem o atentie deosebits la conditiile de securitate impotriva incendiilor care trebuie
asigurate a spatiilor de depozitare (in special a materialelor usor inflamabile, ca de
exemplu vopselele). Se recomandi ca temperatura la locul de depozitare si fie cuprinsi
intre +7 §i +20 grade C.

5.4. Conditii de calitate si verificarea lucririlor

Pe parcursul executiei lucririlor se verifici in mod special de citre executant:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si
normelor interne de fabricatie;

- receptia lucririlor de reparatii $i zugraveli se va face dupi uscarea perfecti a acestora;
- eventualele lucrari care nu respecti condifiile previzute in caietul de sarcini say
conditii de calitate vor fi reficute sau remediate.

- Sevorrespecta prevederile memoriului de prezentare al amplasamentului;

- Sevorrespecta formele, dimensiunile, si volumul golurilor sl a tAmplariei;

T S¢ varespecta imaginea general existent, caracteristicile si aspectele arhitecturale al
imobilului;

- se vor utiliza doar materiale compatibile cu cele istorice, culori originare sau
inlocuitori compatibili, firs Indepartarea straturilor istorice de zugraveli;



6. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

6.1. Misuri generale

6.1.1. Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea, ce va avea ca sarcini
principald respectarea unor planuri de: securitate, sinitate si control al calititii,
Intocmite in acest sens.

6.1.2. La defisurarea lucrdrilor, executantul va respecta prevederile din normativele
tehnice si standardele in vigoare, respectiv vor demara lucriri doar cu personal
tehnic specializat/autorizat, echipat corespunzitor (electricieni, zidari, specialigti
in instalatii sanitare).

6.1.3. Executantul poate face propuneri de modificari fati de solutiile propuse initial
prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

6.1.4. Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare
referitor la stabilirea conditiilor de introducere pe piatd a produselor pentru constructii
$i vor avea certificat de calitate si agrement tehnic.

6.1.5. Executantul va verifica pe propria raspundere situatia reali din teren (cote,
dimensiuni) si va semnala din timp (inainte de a executa) orice neconcordanti cu Caietul
de sarcini.

6.2, MATERIALE

Toate materialele vor fi utilizate in lucrare numai dupi ce, in prealabil, executantul a
verificat faptul ca acestea au fost livrate cu certificate de calitate care sd ateste ci sunt
corespunzitoare normelor in vigoare si agrementate tehnic.

7. MASURI DE SECURITATE $I SANATATE IN MUNCA S$I IMPACT DE
MEDIU

7.1. Pe toatd durata realizarii lucririi executantul trebuie si respecte obligatiile generale

ce ii revin in conformitate cu prevederile din legislatia nationals privind tehnica

securitatii muncii.

7.2. Lucrarile de constructie trebuie sj fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice

cu experientd care riaspund direct de personalul care executi aceste lucriri.

7.3. Pe toata durata realizirii lucririi executantul trebuie si ia toate masurile impuse de

normele de mediu in ceea ce priveste praful si zgomotul pe durata activititilor de

constructii, manipularea materialelor de constructii, siguranta la locul de muncs,

8. EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI
Contractul de lucriri se va realiza in conformitate cu graficul de executie si cu cerintele
prezentului Caiet de sarcini.

9. CONTINUTUL OFERTEI TEHNICE

9.1. Oferta tehnici va contine Graficul de executic a intregii lucrdri, grupat pe categorii
de lucrari, conform devizului de lucrir] anexat la prezentul caiet de sarcini.

9.2. Propunerea tehnica va fi structurati conform Caietului de sarcini si va fi insotiti de
un memoriu tehnic in care se va descrie, in ordinea operatiunilor executate, tehnologia
si metodele folosite pentru realizarea lucririi, care trebuie si fie cel putin la nivelul
specificat de producitorii materialelor,

9.3. Totodats, in memoriul tehnic, se vor specifica materialele folosite cu mentionarea
caracteristicilor tehnice ale acestora, cantitatea de amorsi utilizatd/mp si alte detalii pe
care ofertantii le considera semnificative.

9.4. Ofertantii vor include in devize oferta si urmétoarele elemente: sisteme de protejare
pe perioada efectudrii lucrarilor, transportul materialelor si molozului.

9.5. Termenul pentru executia lucririlor — maximum 6 luni.

9.6. Orice oferti care nu contine toate lucririle prezentate la punctul 5.1., va fi declarati
neconforma.



Date tehnice

fntreaga responsabilitate a solutiei propuse revine executantului lucririi.

Solutia tehnica propusi va trebui si respecte nivelul calitativ, tehnic si de performanta,
sigurantd in exploatare, sisteme de asigurare a calititii in conformitate cu reglementdrile
tehnice, standardele, normele §i normativele interne in vigoare in domeniul
constructiilor.

10. CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

10.1. Autoritatea contractanti soliciti ofertantilor completarea urmétoarelor formulare
(féra format impus) adaptate la obiectivele descrise in Caietul de sarcini:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucriri;

- Lista cantitatilor de lucrri, pe categorii de lucrdri;

10.2. Pretul materialelor care intri in opera din cadrul Listelor cantitatilor de lucriri va
fi corelat cu specificatiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe
specialitati, astfel incat fiecare ofertant va tine seama la alegerea pretului ca fiecare
material sd corespunda cerintelor de calitate descrise in cadrul fiselor tehnice de produs,
din cadrul agrementelor tehnice.

10.3. Propunerea financiara va fi structurata separat, pentru fiecare lucrare in parte,
precum si cheltuielile indirecte si profitul.

10.4. Datele privind propunerea financiari ale ofertantilor vor fi cuprinse in Formularul
de oferta.

10.5. La fntocmirea ofertei de pret se va tine cont ca executia lucrarilor si fie de calitate
s1 s se foloseascd materiale de calitate superioara,

Toate lucrarile defectuos executate vor fi indepértate si inlocuite pe cheltuiala
ofertantului.

11. PERIOADA DE EXECUTIE
Termenul de executie si predare a lucrarii: maxim 6 luni de Ia emiterea ordinului de
incepere a lucririlor.

12. RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR

12.1. Mod de receptie: dupa terminarea tuturor lucrérilor previzute in prezentul Caiet
de sarcini, se intocmeste Procesul - Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

12.2. Garag;ia lucrarilor: 24 de luni, de la incheierea Procesului-Verbal de finalizare a
lucririlor. In perioada garantiei, executantul va remedia toate defectiunile apirute din
vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

13. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face prin ordin de platd, in baza facturii emise in sistemul national E-F actura,
in termen de 30 zile de la receptia lucrarii, pe baza urmitoarelor documente: factura in
original emisa de executant, situatii de lucrari insotite de Procesul-Verbal de receptie la
terminarea lucririi.

Sef Serviciu Culturi, Sport intocmit,
Livia — Mihaela POPA Inspector de specialitate

ﬁy\ fm Mihai - Marcel HAU
A



Antet stanga

Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:
Obiectul:
Stadiul fizic:

Primaria Municipiului Slatina

Renovare Centru Cultural Victoria

@ Devize

1 Obiect (Grup Devize) 1
1 Deviz 1

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3 |
1/RPCJ16A1 - Repararea crapaturilor din tencuielile m 32.00
interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe O latime material:
maxima de 15 CM, driscuite, executate cu mortar de var- f——
ciment marca 10-T si gletul de ipsos manopera:
utilaj:
transport:
1.1 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 kg 96.00
1.2| 31000 - Zidar ora 64.00
2/CF14A01~ - Finisarea cu glet alb pe baza de ipsos de tip mp 1,210.00
Adeplast Gletul Meseriasului T-MAX, cu aplicare manuala, material:
pentru suprafete maturizate, fara umiditate, la interior, pe
beton, beton usor, tencuieli de ciment, tencuieli de var manopera:
ciment, placi de gips carton, avand rezistenta la utilaj:
compresiune de minim 2 N/mm?2 transport:
2.1 600002887 - Glet alb pe baza de ipsos Adeplast Gletul kg 2,420.00
Meseriasului T-MAX, pentru suprafete maturizate, fara
umiditate, la interior, pe beton, beton usor, tencuieli de
ciment, tencuieli de var ciment, placi de gips carton,
rezistenta la compresiune de minim 2 N/mmZ2, reactia la
frnr rda rlaca A1 Aarncimsa mavima Aa anlirare da & mm
2.2| 7801035 - Material marunt % 18,150.00
2.3 31000 - Zidar ora 1,210.00
2.4| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 1,210.00
constructii
3|RPCRO8A# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza MP 1,720.00
de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,tencuieli exist. material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1| 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 kg 86.00
3.2| 7306661 - Bumbac de sters kg 51.60
3.3| 6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 buc 86.00
3.4| 31110 - Zugrav vopsitor ora 1,032.00
3.5| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 1,376.00
constructii
3.6| 6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359- kg 774.00
80

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize.r



Antet stanga

SECTIUNEA TEHNICA T
Nr. Capitol de lucrari U.M, Cantitatea
0 1 2 3
4|SDO6A1 - Baterie amestecatoare,stativa,pentru lavoar buc 4.00
avand D=1/2 toli material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.1 3336395 - Tevi plumb marca pb99,96 presiune 21X 4 kg 4.80
S 671
4.2| 4501129 - Racord alama turnata filet ex T.d 1/2 toli buc 8.00
(arm.nefer.)
4.3 17160 - Instalator sanitar ora 6.48
4.4| 4201299 - Baterie stativa monocom lavoar cromata buc 4.00
par sal cod 11001
5/SC07A1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe console buc 4.00
fixate cu dibluri de lemn pe zid de caramida material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 kg 1.00
5.2 2950716 - Diblu din lemn buc 16.00
5.3| 5837161 - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X | buc 32.00
50 MM. F1 S 1452
5.4 6621337 - Saiba de cauciuc M3r MM nf 202-70 buc 16.00
5.5| 17160 - Instalator sanitar ora 12.00
5.6| 2402212 - |avoar vergina 68X56 alb buc 4.04
5.7| 4203442 - Consola cu un brat vopsita 350MM cal.1 S buc 8.00
3343
6|RPSCO8A - Inlocuit complet vas wc,bideu,pisoar,vu vas buc 4.00
faiantportel.sanit.sau fonta cu rezerv.apa,teava spalare material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 4201743 - Robinet pisoar alama cromat 3/8 clopot buc 4.00
masc. S 261
6.2| 4201925 - Robinet rezerv. wc alama 3/8" semiinaltime | buc 4.00
2 82377
6.3 4201999 - Robinet bideu alama cromat 1/2 stea alama | buc 4.00
52581
6.4 4203260 - Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama buc 4.00
S9610
6.5| 4203894 - Dispozitiv descarcare vas wc (miner am buc 4.00
+lant+ahid+tiia I
6.6| 8000277 - Material marunt % 60.00
6.7| 20300 - Muncitor calificat ora 35.44
6.8| 2442740 - Vas closet orhideea alb cod 79se6802 buc 4.04
6.9| 6719562 - Rama vas closet bachelita cu capac si surub | buc 4.00
fluture
6.10) 3355559 - Teava din plumb de scurgere 34 X 2 MM m 9.20
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3
7|SC16G1 - Rezervor pentru spalare vas wc,din portelan tip buc 4.00
duobloc,montat pe vas material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.1 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 kg 1.00
7.2| 2453172 - Rezervor wc B duo-bloc alb C.1 buc 4.00
7.3| 2950716 - Diblu din lemn buc 8.00
7.4| 4201561 - Armatura rezervor wc montat pe obiect buc 4.00
frobin.cu plutit)
7.5| 4201937 - Robinet rezerv. wc am colt 3/8" buc 4.00
semiinaltime 3 S2377
7.6/ 4202694 - Robinet trec.mufa+rac.oland. fonta M.PN10 | buc 4.00
simhbh.B6-1/2
7.7| 5837161 - Surub cu cap inecat crestat pentru lemn 5X | buc 8.00
50 MM. F1 § 1452
7.8 6101349 - Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62 kg 0.20
7.9| 6621703 - Placi teh.cauciuc gar.F ins.text.rez.pet kg 0.03
tin.PA 4 MM
7.10| 17160 - Instalator sanitar ora 20.00
8|/CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate mp 22.00
sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.1 19900 - Mozaicar ora 22.00
8.2| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 22.00
canstructii
8.3| 2419333 - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 latina 1-B mp 22.66
9|CI06A1 - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de mp 49.00
aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu mortar de material:
ciment marca M 100?T cu adaos de var pasta de circa 2
CM grosime, la incaperi cu suprafata mai mica de 10 M2; manopera:
utilaj:
transport:
9.1 14400 - Faiantar ora 115,15
9.2| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 49.00
constructii
9.3| 2400255 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. granito-V mp 51.45
10(EE01A01~ - Corp de iluminat cu led, de tip Ledco Ind buc 35.00
Standard material:
manopera: |
utilaj:
transport:
10.1 7330080 - Morseta unipolara, 2,5 mmp buc 105.00
10.2| 7344829 - Burghiu cu cap widia D10 MM buc 2.10
10.3| 7801035 - Material marunt % 35.00
10.4| 17130 - Instalator electrician ora 70.00
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3
10.5| 7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta ora 3.50
D=35MM
10.6| 600000220 - Corp de iluminat cu led Ledco Ind buc 35.00
Standard 600mm. 20W. 4000/6000K. 2000/m
11|SC38A2 - Instalatie sanitara buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1 11406 - Instalatie sanitara buc 6.06
11.1.1 2442742 - Instalatie sanitara buc 6.06
11.2| 17160 - Instalator sanitar ora 174.00
12|EB0O6B122 - Instalatie electrica completa buc 1.00
material:
manopera:
utilaj: _
transport:
12.1 12003 - Conducta punte ptr.instal electr. fixe m 1.03
12.1.1 4828759 - Conductor afyy 2X 2,5+2,5 nid 1520 m 1.03
12.2| 6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC m 0.50
10mx20MM S 3658
12.3| 73095100 - materiale electrice buc 1.00
12.4| 17130 - Instalator electrician ora 64.00
13 CGO5E-2# - Pardoseli din parchet laminat mp 42.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13.1| 2946765411 - Plinta m 46.20
13.2| 7811072 - Material marunt ( cuie, ticling ) % 840.00
13.3| 24000 - Parchetar ora 55.86
13.4| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 55.86
constructii
13.5| 2940228 - Parchet laminat mp 46.20
14|CK02A01~ - Usa PVC buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14,1 100014029 - Folie de etansare pentru interior m 31.80
14.2| 500000050 - Spuma poliuretanica 1 3.00
14.3 100014030 - Surub montaj 7,5 x 132 buc 54.00
14.4| 500000046 - Cale portante si distantiere buc 24.00
14.5| 100010002 - Montator tamplarie ora 12.60
14.6| 20600 - Muncitor de deservire ora 12.00
14.7| 7683 - Masina de taiat si gaurit ora 2.70
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SECTIUNEA TEHNICA
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
0 1 2 3
14.8)] 600000212 - Usa PVC buc 3.00
15/CG14A1 - Pardoseli din granit de Macin de 4 cm grosime mp 196.00
lustruite pe fata inclusiv protectia anticoroziva material:
manopera:
utilaj:
transport:
15.1] 2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 kg 98.00
saci S 7055
15.2| 2100440 - Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S kg 2,254.00
1500
15.3| 6001678 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581 buc 78.40
15.4| 2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1 kg 156.80
15.5| 12200 - Cioplitor piatra ora 725.20
15.6| 17300 - Ipsosar ora 49.00
15.7| 19900 - Mozaicar ora 454,72
15.8) 31110 - Zugrav vopsitor ora 225.40
15.9| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 64.68
constructii
15.101 2202080 - Placa marm. alun cal.I g=2CM S 6815 mp 199.92
16 CD25A01~ - Montare perete de compartimentare mp 235.00
neportant de tip Rigips, simplu placat, pe structura material:h
metalica simpla UW/CW 50 mm, avand distanta intre
montanti de 60 cm manopera:
utilaj:
transport:
16.1| 600006202 - Placa Rigips RB, de dimensiuni mp 493.50
12.5x1200x2600 mm
16.2| 600006203 - Profil metalic Rigips Rigiprofil UW 50, cu m 188.00
latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm,
inaltimea de 40 mm si lunaimea de 4.0 m
16.3| 600006204 - Profil metalic Rigips Rigiprofil CW 50, cu m 470.00
latimea de 50 mm, grosimea profilului de 0,60 mm,
inaltimea de 50 mm si lunaimea de 4.0 m
16.4| 600006205 - Banda etansare (adez.) Rigips, din m 282.00
polietilena (PE) cu grosimea de 3 mm, pentru profile
metalice UW 50. la rola de 30 m
16.5| 600006206 - Surub Rigips 212/3,5-25 mm, buc 6,110.00
autofiletant. la cutie de 1000 de bucati
16.6| 600006207 - Surub Rigips cu diblu, cu diametrul de 6 buc 376.00
mm. cu lunaimea de 45 mm. la cutie de 100 de bucati |
16.7| 600006208 - Banda armare Rigips, din fibra de sticla, m 376.00
la rola de 25 m
16.8) 600006209 - Pasta de imbinare Rigips SUPER (chit de kg 141.00
rosturi). la sac de 25 ka
16.9| 600006210 - Glet Rigips SUPER TOP, pentru finisare kg 188.00
ains-carton. la sac de 20 ka
16.10| 600000403 - Saltea din vata minerala de sticla Isover mp 235.00
Akusto 5 Twin. cu dimensiuni de 2x50x7500x600 mm
16.11| 19760 - Montator gips-carton ora 129.25
16.12| 17300 - Ipsosar ora 235,00
16.13| 20660 - Muncitor deservire gipscarton ora 235.00
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SECTIUNEA TEHNICA
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
0 i 2 3
17 |IZF61A%* - Strat izolant, renovare pentru acoperisuri mp 31.00
terasa, pe o structura veche nefunctionala cu hidroizolatia material:
intr-un strat
manopera:
utiiaj:
transport:
17.1 500004469 - Grund, amorsa bituminoasa pentru / 124.00
imbunatatirea aderentei membranelor bituminoase
17.2| 7804018 - Material marunt % 465.00
17.3| 17450 - Izolator de lucrari speciale ora 31.00
17.4| 20600 - Muncitor de deservire ora 3.41
17.5| 6701 - Macara pentru planseu, de 0,5 tone-forta ora 0.31__
18|CF39A* - Alpicarea tencuielilor de impermeabilizare, mp 196.00
executate cu mortar mono-component, aplicat pe material:
suprafete din beton la rezervoare de apa, bazine, elemente
de constructie subterane, diverse constructii hidrotehnice manopera:
suprafete fara presiunea apei utilaj:
transport:
18.1 500006628 - Mortar fin de impermeabilizare kg 784.00
18.2| 31060 - Zidar tencuitor ora 196.00
18.3| 20600 - Muncitor de deservire ora 235.20
19 RPCR31B1 - Vopsitorie cu email alchidal pe timplarie de mp 23.00
lemn la interior si exterioare cu doua straturi material:
manopera:
utilaj:
transport:
19.1| 6102197 - Chit de cutit cuptor C 895 -7 kg 4.60
19.2| 6109456 - Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri kg 4.60
D007-1
19.3| 61061171 - Email ntr 90-73 kg 29.90
19.4| 6100981 - Grund alchid orice culoare kg 18.40
19.5| 6001666 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581 | buc 11.50
19.6| 31110 - Zugrav vopsitor ora 33.35
20|CK11A01> - Poarta de acces pietonala mp 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
20.1 3064291 - Material marunt % 40.00
20.2| 8000842 - Panouri gard din rama OL rotund si plasa mp 2.00
sarma
20.3| 13410 - Dulgher constructii ora 0.54
20.4| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 0.78
constructii
20.5| 19730 - Montator constructii metalice ora 6.72
20.6| 18111 - Lacatus constructii metalice ora 0.14
20.7| 27110 - Sudor electric ora 0.36
20.8| 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 0.01|
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SECTIUNEA TEHNICA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
0 2 3
20.9| 6306640 - Usa met prof laminate cat.ipc 1250/ix kg 108.00
ol.semia. 301 Ka
21|RCS0O53D% - Inlocuire tavane suspendate, exec.pe mp 17.50
santier din aluminiu dispiuse in fagure sau casete material:
manopera:
utilaj:
transport:
21.1| 3549025 - Bagheta din aluminiu m 44.62
21.2| 8000277 - Material marunt % 262.50
21.3| 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in ora 12.25
constructii
21.4| 28100 - Tamplar ora 116.38
21.5| 3541615 - Bara aluminiu drept trasa hd 30 X 5 al 99,5 kg 122.50
S3322
Director Sef proiect
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